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TOZ TOPLAMA SISTEMLERI (32 TORBALI)
(DIGER MODELLER ICIN TIKLAYINIZ)

MODELI 360 DERECE INCELEMEK ICIN TIKLAYIN

TeknoFilter toz toplama sistemleri iireticisidir, farkli uygulamalara uyacak sekilde
farkli konfigiirasyonlara sahip toz toplama sistemlerinin tasarimii ve imalatini
gergeklestirmektedir. Giliniimiizde sunulan iirlin yelpazesi, 6zellikle yapisal olarak
desteklenen modiiler tip torbali toz toplama makinelerini kapsamaktadir.
Tasarimdaki ayrintilarimiz ve imalat kalitesindeki miikemmel performansimiz ile
vasat toz toplama sistemleri iireticileri arasindaki farkimiz géziikmektedir.
Standart veya 0zel toz toplama filtre imalat talepleriniz, her zaman uzmanlarimizca
en dogru sekilde degerlendirilip sisteminize en uygun torbali toz toplama
filtresi sunulur. Sartlariniza gore kesintisiz ve gecikmeden her zaman kosulsuz
TeknoFilter'in kalite standartlariyla ideal bit toz toplama sistem igin ¢alisiyoruz.
TeknoFilter, miisterilerine teknoloji ortakliklar1 ve stratejik ittifaklar vasitasiyla
endiistriyel toz toplama filtre uygulamalari uzmanlig1 konusunda genis tecriibeler
kazandirmaktadir.

TEKNOFILTER TOZ TOPLAMA SISTEMLERIi HEM HAVALANDIRMA
HEMDE TOZ TOPLAMA AMACIYLA KULLANILMAKTADIR. MUKEMMEL
TASARIM VE IMALAT KABILIYETIMiZ EN VERIMLI TOZ EMIS
SISTEMLERININ GARANTISIDIR.

TOZ TOPLAMA SISTEMLERI TF30 MODEL TABLOSU

Bilgi talepleriniz icin www.teknofilter.com com adresini ziyaret edebilir veya info@teknofilter.com
adresinden bizlere ulasabilirsiniz. Telefon : +90212 852 73 47
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[Filtreleme Alani 25m2
Model TF30
Filtreleme Orani 1.6 mt/ Saat
Torbali Filtre sayisi 32 adet
Patlag valf 4 adet 1”
Patlag valf hava tiketimi 6Barda 801t

Filtre torba olgtleri

@160 x 1500 mm

Gerekli hava basinci 6 bar
Fan kapasitesi 2500 m?/ saat
Timer 24v Dc

Filtre Torbasi

Latfen agagidaki torba secim tablosunu inceleyiniz

TeknoFilter, toz toplama sistemleri calisma prensibi otomatik olarak siirekli
kendini temizleyen toz filtrelerdir. Sikistirilmis bir hava tankindan gelen yiiksek
basincli bir hava piiskiirtme ile periyodik araliklarla her filtre torbasi silkelendirilip
temizligi saglanir. Basingli patlatma havasi, delikli nozullarla donatilmis bir
diyaframli valf ve {ifleme tiipli vasitasiyla her bir filtre torba sirasina dagitilir.
Yiiksek basin¢li hava ters akisi, normal akisini gegici olarak durdurur ve her torba
yuzeyindeki tozu galacak bir sok dalgasi yaratir. Toz kekinin belli bir ylzdesi
torbadan filtre toz toplama haznesine diiser. Baz1 tozlarin ise jet pulse filtre torba
ylizeylerine yapisik durmasi normal bir durumdur.
Toz toplama sistemleri torba temizliklerinde kullanilan patlag selenoid valflerin

calisma sekli ise;
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BASINCLI TANK:

HAVA AKIMI

FILTRE TORBASI —

Toz Toplama Sistemleri Filtre Ozellikleri;

En 1yi fiyat kalitesi orani

Karbon Celik veya Paslanmaz ¢elik filitre govde secenegi
Yiksek filtrasyon verimi

Kolay bakim ve filtre elemanlarinin degistirilmesi

Cok fonksiyonlu

Aletsiz filtreleme elemaninin degistirlmesi

Artan dayaniklilik

Azalan bakim maliyetleri

Gida normlarma uygun hijyen gereksinimlerini karsilayan filtreler
Artan 1s glivenligi

Diisiik isletme maliyetleri

Opsiyonel olarak elektronik fark basing dlger

TeknoFilter toz toplama sistem filtreleri; zimparalama, karistirma da (mikser
filtreleri), paketlemede (paketleme filtreleri), konveydrlerle (konveydr filtreleri)
tagima, kimyasal reaksiyonlarda, dokiimhanelerde, 68iitme, eleme ve diger pek ¢ok
endiistriyel uygulamays icerir.
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Toz toplama filtre sistemleri

Jet pulse filtreleme torbasi temel olarak bir muhafaza i¢ginde bulunan filtreleme
unsurlarindan olusur; bu muhafaza i¢indeki torbalarda toplanan tozu surekli olarak
cikarmak i¢in torba silkeleyici valfler kullanilir. Ttim {inite yapisal ayaklarla bir yere
dayanir. Bir gemici merdiven, bakim i¢in {linitenin iist kismina erigim saglar. Toz
yuklu hava, hazneden emme (normalde) veya (pozitif basingla) girer. Agir toz
parcaciklar1 hazne i¢ine girdikten sonra diiserken, daha hafif tozlar torbalara dogru
yukar1 dogru ¢ikarlar. Toz torbalarin dis yiizeyine ¢oker ve temiz hava torbalarin
ortasindan ¢ikis gézeneklerinden yukari hava ¢ikisina dogru, yukariya dogru hareket
eder bu isleme toz filtrasyon denir. Torbalarin dis ylizeyi ilizerinde toplanan toz,
yiksek basingli sikistirilmis havanin anlik darbesi ile onceden belirlenmis bir
cevrimle ¢ikarilir. Basingli hava bir hava deposundan veya sikistirilmis hava
basligindan belirli darbe valfi vasitasiyla bélme manifoldu igine ve listiinde siranin
altindaki torbalara dogru hareket eder. Basingli havanin venturisi icerisinden
torbalara girmesi, enjektoriin sismesini saglar. Buda torba ylizeyinde olusan t0z
keklerin gevrek bir sekilde kaymasimi saglar. Jet plus filtre kafesleri, sikistirilmis
havanin etkisi bittikten sonra torbalarin orijinal seklini korumasina yardimci olur
buda temizleme islemini tamamlar. Son olarak toz, hazne duvarlarindan yildiz
besleyiciye dogru kayar. Bu filtre rotary besleyici, hava sizdirmazligini saglar ve
stirekli tozu desarj etmek i¢in donen motor tahrikli bir ekipmandir.

PATLAC
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TOZ TOPLAMA FILTRESI TORBA SECIMI

Toz toplama sistem filtre torbalar, farkli faydali Ozellikler olan ¢esitli
materyellerden tretilmektedir. Asagida, filtre torba kumaslarinin baz1 6zelliklerini
Ozetleyen bir torba secimi ¢izelgesi bulunmaktadir.

cU
— - = — - w

= — = E 3 - S ¥ & < G
ipi E > 2 w = 0 > > S o R E > S S
TORBA TIPI Q § g § g § E § E E o E g 3 g_i
o E N b o
S *s | 25 S s | i = &5
Polypropylene E E E E P G 1 82
Acrylic G F G G P G 2 126
Polyester G G G E G E 1 135
Ryton E E E G E V 6 190
Nomex F G V G E E 4 218
Teflon E E E G E F 8 232
Fiberglass E F E P E F 3 260
P-84 V F V G E E 5 260

P=xoti , F=vasat G=lyvi , V= cokiyi , E= Mikemmel

Filtre Torbasi Ayna Saci Montaji

‘

Polipropilen toz toplama sistem filtre torbalart

Bu sentetik polipropilen torba , hem filament hem de stapel elyaf bigiminde bulunur
veya bir kece ya da dokuma malzemesinden de iiretilir. (Tekstil lifleri uzunluklarina
gore ikiye ayrilir. Filament ve Stapel olarak tanimlanan bu liflerin farki; filament
lifler, uzun-kesiksiz, sonsuz uzunlukta tiretilen liflerdir, stapel ise kesikli yani kisa
ve sonlu uzunluga sahiptir. Tek bir kesiksiz life monofilament, bir iplikte ¢ok sayida
filament yer aliyorsa buna multifilament denir. Dogadaki tek kesiksiz lif olan ipek
lifinin boyu 1000-2700 metre arasinda degismektedir. Yapay lifler ise kesiksiz
filament formunda iiretildikten sonra istendigi takdirde kesikli (stapel) lif haline
getirilmek icin kesilebilir). Polipropilen jet pulse filtre torbalarinin en biiylik
sinirlamasi, 88 ¢ C'lik diisiik sicakliklarda kullanilir maksimum siirekli ¢alisma
sicakligidir 88 ° C'dir. Oksitleyici maddeler, bakir ve ilgili tuzlar1 polipropilene zarar
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verir. Bu filtre torba kumasinin en biiyiik 6zelligi, higroskopik olmamasi yani suyla
kimyasal reaksiyona girmemesidir. Statik yigilmaya ve asinmaya kars1 biiylik direng
gosterir buda torbanin temizlenmesi sirasinda iyi toz keklerinin serbest birakilmasi
icin kaygan bir yiizey saglar. Polipropilen filtre torbalari; gida, deterjan, kimyasal
isleme, ilag ve tiitiin endiistrisinde yaygin olarak kullanilmaktadir.

Akrilik toz toplama sistem filtre torbalar:

Bu sentetik elyaflar, 127 © C'lik sinirlt bir sicaklik Araligi, ve 135 © C'lik sicaklik
dalgalanma iizerinde iyi hidrolitik diren¢ sunar. Akrilik elyaflar komiir yakitl
briilorlerde demirli ve demirsiz metaller, karbon siyahi, ¢imento, kireg, glibreler ve
puskiirtiicii kurutucularin tiretiminde yer alan filtrelerde kullanilir. Ayrica 1slak
filtrasyon uygulamalarinda yaygin olarak kullanilirlar.

Polyester toz toplama sistem filtre torbalar:

Giliniimiizde, polyester kumasglar toz ve havalandirma filtrelerinde, 135 ° C'nin
altindaki genel uygulamalar i¢in en yaygin kullanilan kumaslar arasindadir; bu
sicaklik maksimum siirekli kullanim sicakligidir. Maksimum dalgalanma sicakligi
yaklasik 149 ° C'dir. Polyester elyaflar hem filament hem de stable seklinde
uretilir ayni1 zamanda polyester dokuma ve kece kumaslarda mevcuttur. Polyester
filtre torbalarina birincil zarar verici maddeler su (hidroliz), konsantre sulfirik,
nitrik ve karbolik asitlerdir. Zayif alkalilere karst c¢ok direnglidirler aym
zamanda diisiik sicakliklarda giiclii alkalilere kars1 da direnglidir. Cogu oksitleyici
ajana ve ¢cogu organik ¢oziiciiye karst miikemmel direng gosteren filtre torba kumas
tipidir.

Ryton toz toplama sistem filtre torbala:

Ryton filtre torba kumaslari, 190 ° C siirekli, 232 ° C dalgalanma ile ilimli bir
sicaklik araligina sahip nispeten yeni bir sentetik fiberdir. Hidrolize olur, ancak
yalnizca 190 ° C'nin tizerindeki sicakliklarda bu gerceklesir. Hem asitlere hem de
alkalilere kars1 milkemmel direnglidir, bu da yanma kontrol uygulamalarinda ¢ok
faydali olmaktadir. Cogu uygulamalari, endiistriyel komiir yakith kazanlarda, atik-
enerji yakma iglemlerinde (sprey kurutucular ile birlikte yada olmadan), titanyum
dioksit ve Nomex'in kimyasal veya hidrolitik etki nedeniyle iyi performans
gostermedigi isletmeler tlizerinde olmustur.

Nomex toz toplama sistem filtre torbalar:

Nomex toz filtre kumaslar1 toz toplama makinalarinda, 135-204 ° C sicaklik
araligindaki uygulamalar i¢in yaygin olarak kullanilan bir elyaftir. Hem filament
hem de stapel elyaf biciminde iiretilir ayn1 zamanda hem dokuma hem de kegeli
kumas olarak mevcuttur. 177 © C'de% 1'den daha az daralan miikemmel termal
kararliliga sahiptir. Fiber aleve dayanmiklidir, ancak yanici tozlarla emprenye
edildiginde, kumasi eritecek yanmay1 destekleyecektir. Bagil nem % 10 veya daha
fazla oldugunda Nomex 190 °© C'de hidrolizemeye baslayacaktir. Hidroliz, normal
beyaz veya gri kumasi kirmizi-kahverengi bir renge cevirir. Asitlerin varligi,
hidroliz islemini katalize edecektir. Komiirle ¢alisan kazanlarda oldugu gibi sulfir

Bilgi talepleriniz icin www.teknofilter.com com adresini ziyaret edebilir veya info@teknofilter.com
adresinden bizlere ulasabilirsiniz. Telefon : +90212 852 73 47



http://www.teknofilter.com/
http://www.teknofilter.com/
mailto:info@teknofilter.com

gEI'El{NCL . =|TEIXNO
FILTERZ= www.teknofilter.com FILTERZ

oksitler (SOx) ve nemin bulundugu ve ¢iy noktasi ekserasyonu siklikla gergeklestigi
durumlarda, kabul edilemez sekilde kisa bir torba omrii olusacaktir. Nomexfiltre
torbalar1 i¢in i¢in bazi asit-geciktirici kaplamalar gelistirildi, ancak ¢ogu nomex
torba 0mrii kabul edilemez sekilde kisa birakarak torbanin émriinii % 50'den fazla
artirmadig goriilmektedir.

Teflon (PTFE) toz toplama sistem filtre torbalar:

Teflon toz toplama tinite torbalari, 232 © C stirekli ¢alisma sicakligi araliginda 260 °
C dalgalanma boyunca tiim pH araliginda kimyasal saldirtya karsi koyabilme
kabiliyeti agisindan sentetikler arasinda benzersizdir. Bu florokarbon elyafi yapiskan
degildir, nem emilimini sifirdir hemde kiif veya ultraviyole 1sinlardan etkilenmez.
Teflon'un en blylk eksikligi yiikksek maliyeti ve nispeten zayif asinma direncidir.
Bununla birlikte, yliksek maliyeti cogu kez asindirict atmosferlerde daha uzun torba
omrt ile filtre torbasini hakli ¢ikarilabilir. Felted Teflon ayrica elyaf cam elyafiyla
birlikte Uretilir ve DuPont tarafindan Tefaire olarakta pazarlanir. Bu kombinasyon,
gelistirilmis filtrasyon ve akis karakteristikleri tiretir. Teflon filtre {inite torba
uygulamalar1 arasinda komiir yakith kazanlar, atik yakma tesisleri enerji dontistimii
icin, karbon siyahi, titanyum dioksit, birincil ve ikincil ergitme islemleri ve kimyasal
islemler yer alir.

Fiberglas toz toplama sistem filtre torbalar:

Cogu fiberglas kumas dakika 0.0038 mm filamentlerden dokunmaktadir. Iplik
konstriiksiyonunda, kumas dokumalarinda ve kumas yiizeyinde birgok varyasyon
mevcuttur. Aynm1 zamanda kegelesmis bir sekilde Ttretilmektedir. Fiberglas,
konvansiyonel kumaslarda bulunan en yiiksek calisma sicaklig1 araligina sahiptir:
260 ° C siirekli, 288 ° C dalgalanma. 260 ° C'nin iistiinde ise fiberglasin kendisi
dogrudan hasar gérmez, ancak iplik-iplik yaglamay1 saglayan cila buharlagsmaya
baslar, bu da cam elyaflarinin hizla mekanik asinmasima neden olur. Cam elyafi
yanmaz, sifir nem emme Ozelligine (hidrolize edilemiyor), miikkemmel boyutsal
kararliliga ve makul derecede iyi mukavemet Ozelliklerine sahiptir. Dokuma cam
kumaglar, 6zellikle ¢cekmenin doluluk yoniinde ve diisiik aginma direncinde olmak
lizere, yiiksek gerilme mukavemeti Ozelliklerine, ancak nispeten diisiik egilme
mukavemetine sahiptir. Esneklik ve sirtinmeyi en aza indirmek igin 6zen
gosterilmelidir. Cam elyaf kumaslar asitlere nispeten iyi diren¢ gosterir, ancak cam
elyaflarindaki yabanci maddelere hidroflorik, konsantre siilfiirik ve sicak fosforik
asitler kars1 zayiftir. Zayif alkalilerin, asit anhidritlerin ve metal oksitlerin sicak
sollisyonlarina kars1 da zayif direnclidirler. Bu nedenlerden dolayi, cam kumaslar
asit ¢iglenme noktasimnin altinda ¢alistirnrlmamalidir. Fiberglas kumaglar, komiirle
calisan kazanlar ve yiiksek sicaklik metal uygulamalarinda filtre torbasi
olarak yaygin olarak kullanilmaktadir.

P-84 toz toplama sistem filtre torbalar:

P-84 toz filitre torbasi, sadece kece halinde {iretilen bir aromatik polimer elyaftir.
Elyafin essiz sekli, daha i1yi tutma verimliligi 6zellikleri tiretir. Bu kumas tiirl
calisma sicakligi 260 ° C'de belirlenmistir. P-84'lin Ustlin filtrasyon 6zelliklerinden
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yararlanarak maliyetini diisiiren kompozitler mevcuttur. Onceki malzemelerden
herhangi biriyle, her iki malzemenin 6zelliklerini sergileyen bir kumas bilesimi
tretmek lizere P-84 imal edilmistir.

Toz toplama filtre sistem torbalarinin 6zellik ve kullanim Oomrii i¢in en Onemli
faktor, verimli bir 1s1 yalittmidir. Sonu¢ olarak korozyon ve diisiik Omiir ile
yogusmayl Onlemek ve ayni zamanda, kontrol edilemeyen 1s1 genlesmesi ve
deformasyonunu Onlemek igin, filtre emis boru ve gévdesinin toplam yiizey yalitimi
yapilmalidir; genelde bu filtre izolasyon islemleri kullanim bolge ve sistemine bagl
olarak 50mm ila 200 mm kalinligindaki mineral yiinler kullanilmalidir.

Teknofilter, endistriyel Uretimden kaynaklanan kot cevresel etkilerin
azaltilmasina, giivenli ve temiz calisma ortamlarinin olusturulmasina yardimei
olmustur. Tiim toz toplama havalandirma sistemlerinde yiiksek verimli hava
filtrelemesi i¢in en iyi ¢oziime ihtiyaciniz varsa? TeknoFilter 7 gin 24 saat sizin
hizmetinizdedir.
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